Vagel/Insektenschutzgitter

BEISPIEL

Lamelle 45 mif

integriertem Vogel/Insekfen-
schutfzgitfer
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alternariv zum infegrierten Vogel-/Insektenschufz aus Kunststoff
konnen die Lamellengitter auch mit einem ruckseifigen Drahfgewebe
aus tdelstahl ausgerustet werden
BEISPIEL
[-45-45-] ruckselfig
Drahtgewebe aus Edelstahl 143071 (Masche 2,5mm x Z2,5mm)
Andere handelsubliche Draht/Schweil3gitter moglich
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Lamelle 45

— Fdelstahl-Drahtgewebe Masche 2,5mm x

2,5mm

BEISPIEL
Lamelle 60 mit
integriertem Vogel/Insekfen-
schufzgitfer
4

BEISPIEL

Lamelle 75 mit

infegriertem Vogel/Insekfen-
schufzgitfer
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AutoCAD SHX Text
integrierter Insektenschutz für Lamelle  45 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
Z-Rahmen, Kastenrahmen, Sprosse 10/30 mm

AutoCAD SHX Text
Sprosse 20/40 mm

AutoCAD SHX Text
integrierterVogelschutz für Lamelle  45 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
integrierter Insektenschutz für Lamelle 60 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
integrierterVogelschutz für Lamelle  60 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
integrierter Insektenschutz für Lamelle 75 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
integrierterVogelschutz für Lamelle  75 aus Kunststoff (PBT)

AutoCAD SHX Text
BEISPIEL Lamelle 45 mit integriertem Vogel/Insekten- schutzgitter

AutoCAD SHX Text
integrierter Vogel- bzw. Insektenschutz (aus Kunststoff PBT)

AutoCAD SHX Text
Z-Rahmen, Kastenrahmen, Sprosse 10/30 mm

AutoCAD SHX Text
Sprosse 20/40 mm

AutoCAD SHX Text
BEISPIEL Lamelle 60 mit integriertem Vogel/Insekten- schutzgitter

AutoCAD SHX Text
integrierter Vogel- bzw. Insektenschutz (aus Kunststoff PBT)

AutoCAD SHX Text
Z-Rahmen, Kastenrahmen, Sprosse 10/30 mm

AutoCAD SHX Text
Sprosse 20/40 mm

AutoCAD SHX Text
BEISPIEL Lamelle 75 mit integriertem Vogel/Insekten- schutzgitter

AutoCAD SHX Text
integrierter Vogel- bzw. Insektenschutz (aus Kunststoff PBT)

AutoCAD SHX Text
Vogel/Insektenschutzgitter

AutoCAD SHX Text
Blendwinkel 30/25/2

AutoCAD SHX Text
Lamellenhalter 45 (aus Kunststoff)

AutoCAD SHX Text
Lamelle 45 (EN AW 6060 AlMgSi0,5)

AutoCAD SHX Text
Sprossenprofil 30/10 (vertikales Tragprofil)

AutoCAD SHX Text
alternativ zum integrierten Vogel-/Insektenschutz aus Kunststoff, können die Lamellengitter auch mit einem rückseitigen Drahtgewebe aus Edelstahl ausgerüstet werden BEISPIEL W-45-45-I_rückseitig Drahtgewebe aus Edelstahl 1.4301 (Masche 2,5mm x 2,5mm) Andere handelsübliche Draht/Schweißgitter möglich

AutoCAD SHX Text
Edelstahl-Drahtgewebe Masche 2,5mm x 2,5mm
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